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В статті наведені результати теоретичних досліджень

динамічного зміцнення та параметрів наклепу у тонких

поверхневих шарах композитних деталей тертя для

друкарських машин, виготовлених з нових зносостійких

композитних матеріалів на основі відходів інструментальних

сталей та оброблених методом тонкого абразивного

шліфування.
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Постановка проблеми

Розвиток сучасної високоп�

родуктивної техніки вимагає за�

безпечення високих параметрів

надійності, працездатності та

зносостійкості друкарських ма�

шин, їх вузлів і деталей тертя у

широкому спектрі умов експлуа�

тації від нормальних до експери�

ментальних (швидкості обер�

тання до 800 об./хв., тиск

3–8 МПа). Одним із поширених

видів деталей тертя, що експлу�

атуються у зазначених умовах, є

підшипники ковзання високош�

видкісних машин поліграфічної

техніки, зокрема, ротаційних

апаратів типу КВА «Rapid�105»,

деталей вузлів тертя газопере�

качуючих станцій, компресорів

магістральних газогонів та інше.

Створення нових компо�

зиційних підшипникових ма�

теріалів для важких умов екс�

плуатації [1–5] з широким вико�

ристанням як основи для них

утилізованих та регенерованих

шліфувальних входів алюмі�

нієвих, штампових та інструмен�

тальних сталей переконливо до�

вело наявність стабільно висо�

ких триботехнічних властивос�

тей цих композитів [6].

Відомості про технологічні

засади виготовлення та пре�

цизійної механічної обробки но�

вих композитних підшипників

детально наведені у роботах

[5–8]. Цими дослідженнями бу�

ло доведено, що на строки

служби підшипників ковзання з

нових композитів впливають по�

казники якості поверхонь об�

роблення, а саме, параметри

шорсткості поверхонь Ra та вла�

стивості поверхневого шару, з

якого абразивним інструментом

здійснюється зрізання тонких

стружок. З цієї точки зору

висувались задачі досягнення
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характеристик мінімальної

шорсткості Ra поверхонь об�

роблення, яка є передумовою

високих функціональних влас�

тивостей підшипників. З цією

метою були створені техно�

логічні процеси, де фінішна аб�

разивна обробка здійснювалась

із застосуванням методів тонко�

го абразивного та алмазного

шліфування, а також методів

магнітно�абразивного оброб�

лення [7–9].

Високі техніко�економічні по�

казники застосування у промис�

ловості найсучасніших шліфу�

вальних інструментів з синте�

тичних надтвердих матеріалів

(алмаз синтетичний, кубоніт,

ельбор, боразон [11, 12]) обу�

мовили необхідність всебічного

дослідження питань забезпе�

чення вимог якості поверхонь

деталей тертя друкарських ма�

шин з метою безперервного

зростання їх параметрів надій�

ності і, в першу чергу, таких по�

казників як коефіцієнт готовності

машин, довговічність, напрацю�

вання на одне руйнування, ре�

монтоздатність. Зазначимо, що

саме нові композиційні ма�

теріали деталей тертя для дру�

карської техніки, які створені для

суттєвого підвищення пара�

метрів зносостійкості, є складно

легованими сплавами [1–3]. Во�

ни містять у своєму складі такі

елементи, як вольфрам, ванадій,

титан, кобальт, ніобій, нікель та

цирконій. Що свідчить про їх

важко оброблюваність метода�

ми механічного оброблення.

В останні роки були проведені

всебічні дослідження надтонких

процесів алмазно�абразивного

оброблення деталей тертя, що

виготовлені з новітніх композит�

них сплавів [1–4] і, які мали на

меті отримання науково обґрун�

тованих рекомендацій для про�

мисловості з вибору типів інстру�

ментів та режимів різання, що

забезпечують необхідні параме�

три шорсткості поверхонь дета�

лей [5–10, 12–16].

На жаль усі ці дослідження

виконувались з урахуванням дії

комплексу факторів у статиці і

не враховували специфіки дії

динаміки процесу різання ма�

теріалів. Адже відомо, що, на�

приклад, технологічний процес

шліфування відбувається зі

швидкостями обертання кругу

20–50 м/с, ці значення швидко�

стей на порядок перевищують

швидкості динамічних випробо�

вувань на міцність (≈1,0–

1,5 м/с) металевих матеріалів

[11]. Це суттєво впливає на ро�

зуміння фізичної сутності склад�

них явищ, які відбуваються у по�

верхневих шарах деталей і які

формують, кінець кінцем, фініш�

ні значення параметрів повер�

хонь деталей пар тертя.

Зазначимо, що при ди�

намічному навантаженні, яким є

процеси тонкого шліфування,

процес зрізання тонких стружок

відбувається зі значним збіль�

шенням дії силового та темпе�

ратурного полів [7, 8, 15, 16],

зростанням пластичного де�

формування [6] в першу чергу,

внаслідок ускладнення оброб�

люваності високолегованих

композитних матеріалів, до

складу лігатур яких входять

вольфрам, ванадій, молібден,

цезій, нікель, цирконій [1–4] і

різкого збільшення тертя ріжу�

чих зерен шліфувального кругу,

що наносять динамічні удари з

великими швидкостями по
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мікрооб’єму металу, що зрі�

зується з поверхневого шару

деталі. Крім того, необхідно бра�

ти до уваги те, що у процесі

зрізання стружок лише близько

10 % робочих зерен інструменту

бере участь безпосередньо у

роботі, а 90 % — рухається по

вже прорізаним у поверхні де�

талі канавкам, збільшуючи

кількість тепла, що утворюються

у зоні оброблення, від тертя по�

верхонь не працюючих зерен по

металу [11]. При збільшенні

швидкостей шліфування цей

динамічний показник теплоут�

ворення різко зростає. Важли�

вим (для дослідження ди�

намічних процесів формування

температурного поля) є також і

те, що при мінімальних глиби�

нах різання (t ≈ 1–2 мкм)

збільшується частка зерен, які

не зрізають поверхневий шар

металу, а виконують роботу виг�

ладжування і, таким чином,

збільшуючи фактори тертя, в

свою чергу, обумовлюють сут�

тєве зростання температур у

швидкоплинних динамічних

процесах взаємодії ріжучого

зерна і поверхні оброблення

композитної деталі.

Мета роботи

Метою даної роботи було ви�

конання теоретичних дослід�

жень утворення у зоні зрізання

стружки поодиноким шліфуван�

ням зерном температурного по�

ля, що утворюється на ріжучому

лезі абразивного зерна при його

динамічному ударі по поверхні

композитної деталі тертя дру�

карських машин, які виготовлені

для умов експлуатації в екстре�

мальних умовах навантаження з

новітніх високолегованих зно�

состійких композиційних спла�

вів [1–4], синтезованих шламо�

вих відходів інструментального

виробництва з домішками твер�

дого мастила CaF2.

Результати проведених 

досліджень

Підвищення температури по�

верхневого шару оброблюваної

поверхні деталі при шліфуванні

відбувається за рахунок дії сили

тертя ковзання шліфувального

зерна [11]. Джерело теплоти

довжиною L2, переміщується,

для достатньо широких діапа�

зонів варіювання технологічни�

ми режимами і відноситься до

швидкоплинних теплових дже�

рел, для яких критерій Пекле

становить Ре > 10, визначеного

залежністю [17]:

Pe = (SL2)/f,

де Ре — критерій Пекле; S —

швидкість переміщення по�

верхні оброблення (подача) в

зоні контактування зерен з по�

верхнею оброблення; а — ко�

ефіцієнт температуроп�

ровідності.

Подальше дослідження теп�

лового впливу ґрунтується на

умові незмінності коефіцієнту

тертя ковзання f всією довжи�

ною контакту L2 з поверхнею об�

роблення, а розподілення інтен�

сивності теплового потоку Фті

відповідає розподіленню сил

тертя ковзання у межах контакту

L2. Крім того, враховувались

зміни теплового впливу на по�

верхню, викликані зміною на�

пряму взаємного переміщення

(попутнє чи зустрічне пе�

реміщення поверхні відносно

напряму обертання кругу), коли

функції розподілення теплового



потоку є симетричними віднос�

но прямої х = L2 (рис. 1).

Застосовуючи отриману у

роботі [3] залежність

(Pnmax
— максимальне значення

нормальної складової результу�

ючого зусилля; k0 = 1,869186),

підставимо функції розподілен�

ня сил тертя всією зоною кон�

тактування:

— попутнє шліфування

(1)

— зустрічне шліфування

(2)

де σx1(2)
— питома сила тертя

(дія сили на одиницю площі кон�

такту між робочими зернами та

поверхнею обробки); σx0
— най�

ближче питоме зусилля.

Загальна сила тертя FTP на

площині контактування (В.L2)

визначається наступною за�

лежністю

Встановлення джерела теп�

лоутворення для рішення задачі

поширення температурного по�

ля та аналітичне визначення ве�

личини температури нагрівання

тіла в умовно прийнятій точці А

(х, у), що розташована на гли�

бині залягання Y (рис. 1) деталь�

но досліджені авторами даної

роботи [11, 16].

Результатом проведених те�

оретичних досліджень слугує

узагальнений вираз встанов�

лення температури нагрівання

поверхневого шару металу від

всіх наявних теплових джерел

прийнятим плоским джерелом:

Врахування напряму пе�

реміщення прийнятого джерела

(зустрічне і попутнє шліфуван�

ня) дозволило отримати розра�

хункові залежності для встанов�

лення значення поширеної в ма�

теріалі теплоти [18, 19]

(4)

(5)

Результатом проведення ря�
ду експериментальних дослід�
жень і замірів теплового поля у
процесі динамічного механічно�
го контактування зерна з по�
верхнею оброблення композит�
ного зразка 7ХГ2ВМФ+ 
+ 5%CaF2 на глибині, напри�
клад, Y = 3.10�4 м температура
нагрівання становила T2exp

=
= 101 оC [16].

Особливості процесу тонко�

го шліфування, що розгля�

дається, полягає, як вказується

вище, у послідовному суміщенні

теплового і динамічного впливів
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на поверхню оброблення. В

свою чергу динамічне контакту�

вання, з точки зору специфічних

особливостей процесу, слід

виділити в окремі підгрупи, що

характеризують взаємодію ок�

ремих зерен з поверхнею об�

робки: силовий вплив зерна

[15], динамічний, тиск виклика�

ний потужними властивостями

зв’язки кругу та удару, сформо�

ваного дією зерна кругу, ди�

намічна взаємодія жорсткого

шліфувального зерна.

Тиск, що впливає на поверх�

ню металу, викликаний дією

особливостей зв’язки та тертя

зерен по поверхні композиту.

Згідно досліджень, прове�

дених рядом вчених [11, 20, 21]

динамічний тиск контакту

становитиме Ре/б = 1,15.10�8 Па,

величина якого фактично

суттєво не впливатиме на фізи�
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Рис. 1. Розподілення площиною контактування інтенсивності теплового

потоку, викликаного ковзанням шліфувального зерна ріжучою поверхнею

при попутній (а) та зустрічній (б) обробках



ко�механічні зміни у поверхне�

вих шарах металу, і тому в на�

ступних дослідженнях впливом

даної зовнішньої сили нех�

туємо.

Таким чином, превалюючими

впливовими силовими фактора�

ми дії на поверхню абразивного

оброблення композитних дета�

лей є динамічна взаємодія ріжу�

чих зерен інструменту, яке

здійснюється внаслідок лише

механічного контактування ро�

бочих зерен інструменту і зай�

має провідне місце якісного

формування поверхні основно�

го металу виробу.

З метою узагальнення явищ

контактної взаємодії з поверх�

нею, встановлено ряд спільних

закономірностей, що дозволило

в наступному розглядати їх як

робочий елемент, здатний у

процесі динамічної взаємодії

сприяти виникненню у поверх�

невих шарах металу пружно�

пластичних деформацій [22].

Процес динамічної контакт�

ної взаємодії робочих абразив�

них зерен шліфувального

інструменту з композитною по�

верхнею оброблення деталі та

виникаючі внаслідок цього

пружно�пластичні деформації у

поверхневому шарі матеріалу,

отримані авторами даної робо�

ти, співпадають з результатами

раніше опублікованих праць

[23–26], що були результатами

досліджень простих вуглецевих

сталей, наприклад, сталі 45. Це

додатково свідчить про об’єк�

тивність та коректність отрима�

них висновків та положень.

Для подальшого сприйняття

викладеного матеріалу доцільно

навести окремі прийняті визна�

чення та акцентувати увагу на

деяких результатах проведених

досліджень.

Узагальнене прийняття для

попередніх досліджень контак�

туючого ріжучого зерна та вста�

новлені геометричні параметри

(зокрема, радіуса R11 та R21) на�

ведені на рис. 2. Зазначимо, що

в загальному вигляді (включно з

елементами динамічного удару)

процес деформування компо�

зитної поверхні досить реально

відображено на рис. 2, де наве�

дена схема дії сили при наван�

таженнях кожного поодинокого

шліфувального зерна у елементі

робочого кругу (рис. 2, а) та

ударного деформування по�

верхні, наприклад, кулькою

(рис. 2, б).

Встановлено, що доударна

кінетична енергія індентора вит�

рачається на пружно�пластичну

деформацію поверхні обробки

та на пружне деформування

контактуючого робочого еле�

менту. Згідно такого тверджен�

ня, для встановлення величини

максимальної контактної сили

доцільно застосувати метод

простих інтеграцій, представля�

ючи вираз трансцендентно.

(6)

Контактне деформування

пружно�пластичної поверхні

одиничним зерном супрово�

джується утворенням залишко�

вих пластичних відбитків, фор�

ми яких у загальному випадку

являють собою еліпси. Геомет�

ричні параметри залишкових

лунок дозволяють встановлюва�

ти окремі характерні особли�
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вості поверхневого деформу�

вання та формозмінення шару

основного матеріалу виробу

внаслідок динамічного контак�

тування різними за формою

зернами.

Розміри півосей залишково�

го на поверхні відбитку (еліпсу)

встановлення згідно наступних

залежностей:

(7)

де А і В — геометричні парамет�

ри робочої контактної поверхні

одиничного індентора, значення

яких визначаються залежно від

його виду (рис. 2)

(8)

Аналітичне визначення вели�

чини PNmax
шляхом апроксиму�

вання функції параболічного ви�

ду в інтервалі PNmax
=

= (102…5,5.103) вказало, що

МАШИНИ І  АВТОМАТИЗОВАНІ КОМПЛЕКСИ

76

IS
S

N
 2

0
7

7
�7

2
6

4
.—

 Т
е

х
н

о
л

о
гі

я
 і

 т
е

х
н

ік
а

 д
р

у
к

а
р

с
тв

а
.—

 2
0

1
4

.—
 №

 1
(4

3
)

Рис. 2. Схема контактної динамічної взаємодії ріжучого шліфувального

зерна з елементом композитної поверхні деталі: 1 — ріжуче зерно

інструменту; 2 — елемент шліфувального кругу; 3 — сталева кулька при

динамічному навантаженні; Vкр — швидкість шліфувального кругу;

Vng — швидкість падіння кульки при динамічному навантаженні; R11 —

радіус при вершині шліфувального зерна; R12 — радіус поодинокого

зерна; h2 — глибина занурення кульки; A — діаметр кульки;

m — маса кульки

A 0,5R ;

B 0,5R .
.

11

21

=
=

⎫
⎬
⎭



відносна середньоквадратична

похибка становить 9,6 %.

Наведені теоретичні дослід�

ження та узагальнення слугують

підґрунтям для аналітичного

встановлення реального прин�

ципового впливу локального ру�

хомого температурного джере�

ла процесу оброблення та кон�

тактної взаємодії інструменту з

поверхнею і розробки матема�

тичної моделі механізму усього

процесу обробки та якісного

формування поверхневого ша�

ру основного металу.

Особливості контактування

взаємодії робочих зерен інстру�

менту з поверхнею, шлях їх пе�

реміщення та період взаємодії

дозволяє реально передбачува�

ти температуру нагрівання ме�

талу та її поширення у матеріалі

у вигляді теплових потоків, вик�

ликаних як впливом дією плас�

тичного деформування, так і

внаслідок лише механічного

контакту. В свою чергу, чітко

встановлений механізм темпе�

ратурного поширення дозволяє

реально оцінювати процес змін

у мікроструктурі поверхневого

шару оброблення і заздалегідь,

враховуючи специфіку процесу,

встановлювати технологічні

процеси оброблення.

Висновки

Узагальнюючи результати

наведених теоретичних

досліджень та їх порівняння з

вже виконаними раніше [16] ре�

зультатами експериментів,

доцільно зробити такі основні

висновки:

1. Розроблена методика до�

зволяє з високою ймовірністю

прогнозувати очікувані темпе�

ратурні параметри поля у зоні

динамічного оброблення повер�

хонь композитних деталей тер�

тя шліфувальними зернами ши�

рокого кола інструментів для

усього спектра створених зно�

состійких матеріалів.

2. Згідно з теоретичними

розрахунками створена мож�

ливість ще до початку обробки

деталей (враховуючи деякі ре�

жимні параметри технологічно�

го процесу тонкого шліфування

поверхонь деталей тертя, на�

приклад, швидкості кругу, гли�

бини різання) передбачити по�

казники якості поверхонь об�

роблення з комплексною ди�

намічною дією температурних

факторів пластичного деформу�

вання та силової дії складових

сил різання тонких поверхневих

шарів деталей.

3. З практичної точки зору на�

ведені аналітичні залежності та

розробки дозволяють здійснити

попереднє прогнозування якіс�

них характеристик поверхнево�

го шару основного матеріалу об�

роблювальної деталі відповідно

до умов експлуатації пари тертя

друкарської машини.

4. У подальшому є доцільним

дослідження температурного

поля з врахуванням коефіцієнтів

тертя по новим композитам

різних абразивних матеріалів —

карбіду кремнію зеленого, мо�

нокорунду, електрокорунду

білого, алмазу синтетичного,

кубоніту та ельбору.
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В статье приведены результаты теоретических

исследований динамического упрочнения и параметров

наклепа в тонких поверхностных слоях композитных деталей

трения для печатных машин, изготовленных из новых

износостойких композитных материалов на основе отходов

инструментальных сталей и обработанных методом тонкого

абразивного шлифования.

Ключевые слова: композитные детали, удар, динамическое

упрочнение, температурное поле, наклеп, абразивное

шлифование.

In the article the theoretical researches of dynamical temperaA

tures influence on the such quality parameters of surfaces like

coldAwork strengthening in the thin layers composite friction

pieces for printing machines, which were manufactured from

new wearAresistance composite materials on the base of instruA

mental steels wastes and finished by fine abrasive grinding

methods have been presented.

Keywords: composite pieces, dynamical strength, knock, temA

perature field, coldAwork strengthening, abrasive grinding.
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